Glowny Instytut Gornictwa
JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA

Pl. Gwarkow 1
40 - 166 KATOWICE

glg CERTYFIKAT NR B/1156/2005

uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa

NAZWA | ADRES
POSIADACZA CERTYFIKATU : SILESIA OIL Sp. z 0.0,
43-174 LAZISKA GORNE, ul. Wapienna 2.
NAZWA | ADRES PRODUGENTA: SILESIA OIL Sp. z 0.0.,
43-174 LAZISKA GORNE ul. Wapienna 2.

NAZWA WYROBU :

TYP (ODMIANY) :

ZASTOSOWANIE : erowania hydraulicznego

ez maszyn pracujacych

68 100 150
61,2 90 135

PODSTAWOWE PARAMETRY :

748 110 165
190 210 210

- 24 18 12
150/0 ; 75/0 ; 150/0
40 | 60
12

SymeoL PKW 1 U :

WYROB SPELNIA WYMAGANIA

BEZPIECZENSTWA ZAWARTE W : i bwnego Instytutu Goémictwa Jednostki
Certyfikujacej nr BA - 48: ,Oleje hydrauliczne i napedowe”,
uwzgledniajacej m. in. Postanowienia Ustawy z dnia 04. lutego 1994 r.
»Prawo geologiczne i gémicze” (Dz. U. z 1994r. Nr 27, poz. 96) wraz

z pozniejszymi zmianami oraz wymagania zawarte w  aktach
wykonawczych wydanych z delegaciji tej ustawy.
ZGODNIE Z DOKUMENTACJA

| SPRAWOZDANIEM Z BADAN : wg wykazu na stronie 2/2 certyfikatu.

Prawo do oznaczania w okresie od 01. lipca 2005r. do 30. czerwca 2008r.
dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wiasciwosci
(parametry) jak przedstawiony do badan wzér wzory) i odpowiadajgcych wymaganiom
okre$lonym powyze;j. ;
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